
ART. 0935 / DIN 935 sim. ISO 7035 , UNI 5593 
Dado esagonale con intagli, Dado esagonale a corona con intagli
Hexagonal slotted nut, Hexagonal castle nut

Disponibile A2
Available 

1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3
max. 5,0 6,5 8,0 10 13 16 19
min. 4,70 6,14 7,64 9,64 12,57 15,57 18,48

nom. =max. 7,5 9,5 12 15 19,0 22 27
min. 7,14 9,14 11,57 14,57 18,48 21,16 26,16

e min. 11,05 14,38 17,77 20,03 26,75 32,95 39,55
max. - - - 16 22 28 34
min. 15,57 21,48 27,30 33,00

max. 2,25 2,75 3,05 3,80 4,80 5,80 5,80
min. 2,0 2,5 2,8 3,5 4,5 5,5 5,5

nom. =max. 10 13 16 18 24 30 36
min. 9,78 12,73 15,73 17,73 23,67 29,16 35,00

d M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
* P  è il passo del filetto
*P is the pitch of the thread.

Classe di prodotto d ≤ 16 mm: A    d ≥ 16 mm: B
Product Class d ≤ 16 mm: A    d ≥ 16 mm: B
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